
          

 

 
 

專注玻璃表面研發、制作永不脫落的功能玻璃 

我公司專注研發玻璃表面的功能材料和功能性玻璃的工藝制成，通過物理的工藝制程，

成功地將各種奈米功能材料燒結在玻璃表面，變普通玻璃為功能玻璃。 

奈米功能材料在玻璃表面永不脫落，⾧期有效。 

   公司主要產品： 

          1）防眩光（AG）玻璃； 

           2）超親水型自清潔玻璃； 

           3）透明隔熱玻璃。 

           產品應用領域： 

   防眩光（AG）玻璃：電視顯示器、觸摸屏的防眩增透；建築玻璃的抗反射； 

  超親水型自清潔玻璃：建築幕牆玻璃；光伏玻璃；列車、汽車、船舶玻璃等； 

  透明隔熱玻璃：幕牆玻璃；門、窗玻璃；交通運輸工具用玻璃等。 

   產品優勢： 

    1）各種功能玻璃均可按客戶要求的規格加工。 

     2）制程工藝簡單可靠並可控可調。 

     3）產品摒棄了化學塗布方式，表面結構永不脫落，⾧期有效。 

  4）功能玻璃在節能減排、改善環境、保護健康、增加效益等方面成效顯著，是經久耐

用的環保產品。   

產品的基本制程： 

 玻璃表面清洗——鍍膜——硬化——燒結——清洗——乾燥——包裝 
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 防眩光（AG）玻璃 

   AG 玻璃又稱抗反射玻璃或防眩光玻璃。（英文：Anti-glare  glass）是對玻璃表面進

行特殊加工，使光滑平整的玻璃表面變成細微的凹凸不平的啞光無反射表面。光的反射

率由 8％降低至 1％以下，又讓玻璃具有清晰透明的視覺效果。 

    AG 玻璃采用粒子強流束轟擊——拋光工藝制程可用於高鋁硅玻璃，表面結構永不脫

落，相對於化學噴塗法工藝，客戶沒有使用風險。 

AG玻璃技術參數： 

  功能性指標                              理化性能指標 

  1）透過率             80～90％        1）表面硬度      大於（或等於）9H 

  2）光澤度             30～90％        2）耐磨擦性      

  3）霧度                3～49           3）耐酸性        

  4）粗糙度             0.02～0.69um     4）耐鹼性       

                                          5）耐老化試驗 
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防眩光（AG）玻璃 

 
 

 

為什麼高科技觸控設備上都要配備㇐款永不脫落的高顏值 AG玻璃？ 
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防眩光（AG）玻璃微結構圖 
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