


■　特色　　Characteristic
ＴＳＫ手提式熱風機可安心的組裝於各種生產線上的小型高性能電氣式熱風發生機。採用壽命40000
小時的高性能送風機，由於已施行充分的安全對策，且在HEATER CASE裝有防止過熱B Sencer與溫度
保險絲，因此可以365天日夜無人的連續運轉，並且保固1年。此外,為了方便作為自動化生產線上的
使用，業界首創將入出力外部端子做為標準裝備。

■　高性能　　High performance
熱風溫度從常溫到650℃（1400V‧2500V的機種需附帶條件），可用調節鈕任意調整熱風溫度，風量調
節鈕可使吹出風量於70∼100%的範圍內進行調節,吸入口濾網以及業界首創輸出入外部端子為標準裝備。
且不會因為供給電壓的變動或頻率的關係而造成風量的變動,此外還備有對應各地區使用電壓的LINE UP。

■　自動冷卻運轉機能　　Automatic cooling operation function
於停止運轉操作時，會針對內部溫度進行自動冷卻運轉(冷卻風量調整)。因此不需針對各種安裝姿勢
進行不同的冷卻運轉操作。並且也無需於外部運轉另外構成冷卻運轉迴路。

■　高效率　　High efficiency
使用絕緣性極佳的堇青石做為耐熱材料，並將它做成壓力損失極少的形狀。其中心裝入電熱線，使送
風氣體呈線圈狀的均一通過電熱線的內側及外側，讓電熱線的熱接近100％轉換為熱風，是為理想的熱
風產生用加熱器（PAT.）。由於熱源是使用電氣，因此吹出的熱風溼度趨近於0％，而且又完全是熱風
的關係，所以可直接運用於食品、藥品類等的乾燥用途。

電    熱    容    量
            

熱
風
溫
度
範
圍

可
連
續
使
用
的

本
體
安
裝
方
向

最高靜壓

最大噪音

本體概算質量

電源線

罩蓋/插座

(特別訂製品) (特別訂製品)

(附帶條件：參照性能曲線圖) (參照性能曲線圖)

(參照性能曲線圖)

※此指吐出口角度水平向下時的情況

注1: 採取水平向上的安裝方向時，若本體有受到反彈熱風等的熱影響情況下，請於向下安裝的溫度使用範圍內(常溫～450℃)進行使用。 
●送風機、溫度等的數據，記載的全部都是實際測量的保證值，並非其他社產品的實測值。
●CAP、插座的品號是松下電工（株）社的零件。

規格一覽表

溫度保險絲

防止過熱溫度感應器B[K]

熱風溫度檢測A感應器[K]

請勿在可燃物、爆發性溶劑、稀釋劑、酒精、汽油、石油等的周遭進行使用。

吐出風刀

合法蘭接頭

共通規格

使 用 環 境 相當於無塵室CLASS10000
(此指工廠出貨時的狀態)

節           能 送風機連續可變直流電壓控制

安 裝 環 境 不受風雨影響無震動的場所
(室內規格)

電熱控制方式 PID控制
(約1秒CYCLE
SSR ON/OFF 控制)

連續可變直流電壓控制

吸入口濾網 聚氨酯海綿
(輕度髒汙可水洗後再度使用)

附屬品(SUS) PDF65合法蘭接頭(附固定套環)
吐出風刀PDN70
(寬幅4.5mmX69mm)
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